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durgol¨ swiss espresso¨  

- Ir īpašs līdzeklis atkaļķošanai, piemērots 
jebkura veida espresso – automātiem, tai 
skaitā pilnībā automātiskiem automātiem, 
pusautomātiem, radziņ veida kafijas 
automātiem, kapsulu kafijas automātiem. Arī 
parastos filtra kafijas automātus un tējkannas 
bez problēmām var atkaļķot ar durgol® swiss 
espresso® 

durgol¨ swiss espresso¨  

- Pielietošanā īpaši efektīvs, vienkāršs un 
uzticams līdzeklis, kas garantē ātru un vieglu 
atkaļķošanu, kas iedarbojas nekavējoties. 
Regulāra līdzekļa lietošana nodrošinās 
optimālu Jūsu espresso kafijas automātu 
kvalitāti un īpašā aizsardzības formula 
nodrošinās ilgāku automāta kalpošanas 
mūžu. Durgol® swiss espresso® līdzeklis 
neatstāj nekādas pēdas. Pēc atkaļķošanas 
un noskalošanas Jūsu automāts ir drošs un 
nekaitīgs darbam ar pārtikas produktiem. 

durgol¨ swiss espresso¨  

- Iespējams iegādāties specializētajos 
veikalos, iepakojums satur 2 porcijas 125 ml 
tilpumā. Viena porcija paredzēta vienai 
atkaļķošanas reizei. 
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Kas ir ka!"akmens nogulsnes?  
 
Kaļķakmens nogulsnes veidojas vietās, kur uzkarst 
cauruļvadu ūdens, piemēram, ūdens sildītājos, tādos 
kā espresso automāti vai tējkannas. „Ciets” (satur 
kaļķi) ūdens veidojas, kad „mīkstais” lietus ūdens 
izsūcas caur kaļķakmens nogulšņu saturošiem 
slāņiem un izskalo no tiem minerālus – kalcija 
karbonātu un magnija karbonātu. 

K#d$! nepiecie%ams atka!"ot espresso Ð 
kafijas autom#tus?  
 

Ka!"akmens nogulsnes negat'vi ietekm$ espresso 
kvalit#ti un samazina autom#ta kalpo%anas 
ilgumu.  

¥ Kaļķakmens nogulšņu rezultātā palielinās kafijas 
pagatavošanas laiks un mazinās siltumnodrošinājums, 
pasliktinot espresso kvalitāti. 

¥ Laika gaitā kaļķakmens nogulsnes palielinās un var 
automātu nobloķēt. Turklāt  kaļķakmens nogulsnes 
veicina korozijas rašanos automātos. Kā viens, tā otrs 
var sabojāt automātu. 

¥ Kaļķakmens nogulsnes palielina elektroenerģijas 
patēriņu, tādā veidā rada pārmērīgu slodzi apkārtējā 
vidē. 

Lai nodro%in#tu augstas kvalit#tes espresso un 
pagarin#tu autom#ta kalpo%anas m&(u, ir svar'gi 
to regul#ri un laikus atka!"ot.  
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Ko gaid't  no laba atka!"o%anas l'dzek!a?  

Kaļķakmens nogulsnes tiek izšķīdinātas skābes 
ietekmē, kas atrodas līdzekļa sastāvā. Burbuļu 
veidošanās raksturo reakcijas intensitāti. 

Atkaļķošanas līdzekļa efektivitāti galvenokārt nosaka  
tā sastāvā esošās skābes. Pietiek ama atka!"o%anas 
l'dzek!a porcija garant$ ide#li #tru un piln'gu 
atka!"o%anu, vienlaic'gi maksim#li aizsarg#jot 
materi#lu, no kura pagatavots autom#ts.  

K#di ir atka!"o%anas pretargumenti, 
lietojot citronsk#bi vai eti"i?  
Atkaļķojot ar līdzekļiem, kuru sastāvā ir citronskābe, 
var rasties nogulsnes, kā rezultātā var tikt 
aizsprostotas plānās caurules un espresso automāta 
vārsti. Turklāt, citronskābes iedarbības rezultāts var 
radīt nešķīstošu slāni, kas nostiprina kaļķakmens 
nogulsnes. Kā arī, atkaļķojot ar citronskābes 
palīdzību, iedarbības laiks ir 10 reizes ilgāks, nekā 
izmantojot durgol¨ swiss espresso¨  līdzekli. Etiķis un 
etiķa esence atkaļķošanas laikā rada nepatīkamu 
smaržu, jo tā sastāvā ir etiķskābe un aromātiskās 
piedevas. Turklāt laika gaitā espresso automāta 
plastmasas detaļas var piesūkties ar šo smaržu, kas 
pasliktina espresso aromātu. 

Dažas plastmasas etiķa ietekmē var sākt sadalīties. 
Kā citronskābes, tā arī etiķa iedarbības laiks ir daudz 
ilgāks, nekā izmantojot durgol¨ swiss espresso¨  
līdzekli. 

K#d$! durgol¨ swiss espresso¨ ir 
piem$rots l'dzeklis espresso autom#tu 
atka!"o%anai?  
 
durgol ¨ swiss espreso ¨  ir efekt'vs un vienlaic'gi 
saudz$jo%s atka!"o%anas l'dzeklis  

¥ durgol¨ swiss espresso¨   iedarbība ir 5-10 reizes 
ātrāka, nekā citu zīmolu atkaļķošanas līdzekļiem. 
Tāpēc ar durgol¨ swiss espresso¨  Jūs variet pilnībā 
atkaļķot bez papildus iedarbības laika, kas redzami 
ietaupīs atkaļķošanas procesa gaitu. 
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¥ Viena durgol¨ swiss espresso¨ porcija (125 ml) 
paredzēta vienai atkaļķošanas reizei un šī deva 
izšķīdina līdz 10gr. kaļķa. Šī porcija pilnībā atkaļķos 
jūsu espresso automātu. 

¥ Pateicoties efektīvai aizsardzībai pret koroziju lietojot 
durgol¨ swiss espresso¨  saskaņā ar lietošanas 
instrukciju, tas nebojā jūsu espresso automātu. 
Līdzeklis neatsēta nogulsnes, kas var nosprostot 
automātu. 
 

durgol ¨ swiss espreso ¨  ir dro%i un vienk#r%i 
lietojams  

 
¥ Pateicoties ātrai atkaļķošanai ar durgol¨ swiss 

espresso¨  palīdzību, atkaļķošanas process kļūst 
vienkārš un ātrs. 

¥ durgol¨ swiss espresso¨  ir uzreiz gatavs lietošanai. 
Atšķirībā no atkaļķošanas tabletēm vai pulveriem 
durgol¨ swiss espresso¨  nav nepieciešams izšķīdināt 
ūdenī. Atšķirībā no tabletēm durgol¨ swiss espresso¨  
nav nepieciešamas palīgvielas, kuras atstāj 
nogulsnes, tās var nosprostot automātu.  

¥ Viena durgol¨ swiss espresso¨ porcija (125 ml) 
paredzēta vienai atkaļķošanas reizei. Parastie 
atkaļķošanas līdzekļi tiek ražoti nepietiekamās devās, 
līdz ar to pilnībā neattīra Jūsu automātu. 
 

durgol ¨ swiss espreso l'dzeklis ir nekait'gs 
p#rtikas produktiem  

¥ durgol¨ swiss espresso¨  līdzeklis pēc atkaļķošanas 
un noskalošanas neatstāj ķīmisku nogulšņu pēdas. 
durgol¨ swiss espresso¨ līdzeklis ir bez smakas un 
neatstāj nepatīkamu pēcgaršu. 
 

durgol ¨ swiss espresso ¨  l'dzeklis ir videi 
draudz'gs  

¥ Skābes reakcijas laikā ar kaļķakmeni veidojās sāļi, kā 
rezultātā skābe neitralizējas. Neizmantotais durgol¨ 
swiss espresso¨ līdzeklis piedalās sārmu 
neitralizācijā, kas bieži, kā pārpalikumi no mazgāšanas 
līdzekļiem, atrodami notekūdeņos. durgol¨ swiss 
espresso¨ līdzeklis nepiesārņo notekūdeņus. 
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¥ Tā kā durgol¨ swiss espresso¨  līdzeklim piemīt 
augsta kaļķakmens šķīdināšanas spēja, porcija ir 
ekonomiska un ekoloģiski droša. Iepakojuma 
proporcijas Jums neļaus pārdozēt. 

¥ durgol¨ swiss espresso¨ līdzekļa iepakojums ir 
izgatavots no polietilēna tereftalata, tas ir videi 
draudzīgs un paredzēts otrreizējai pārstrādei. 

Kad b&tu nepiecie%ams  atka!"ot espresso 
autom#tus?  
 
L&gums espresso autom#tus atka!"ot regul#ri un 
savlaic'gi!  

Atkarībā no automāta veida  ir vairākas iespējas, kā 
noteikt, kad  nepieciešams veikt atkaļķošanas 
procesu:  

¥ Automātiem ar atkaļķošanas indikatoru: Lūgums 
nokonfigurēt  automātu uz ūdens cietību, kā norādīts 
ražotāja izsniegtajā instrukcijā. Datus par ūdens 
cietību var saņemt vietējā ūdensapgādes kompānijā 
vai arī, izmantojot īpaši tam paredzētu testa sloksni. 
Tiklīdz iedegas atkaļķošanas indikators, nepieciešams 
veikt atkaļķošanu. 

¥ Automātiem bez atkaļķošanas indikatora: Lūgums 
veikt atkaļķošanu, tiklīdz automāts sāk strādāt lēnāk 
vai neregulāri, vai pasliktinās putu kvalitāte („Crema”). 
 

K# vajadz$tu atka!"ot espresso 
autom#tus? Ð lieto%anas instrukcija  

Ar durgol¨ swiss espresso¨ līdzekli espresso 
automātu atkaļķošana ir vienkārša un droša. Lūgums 
ievērot Jūsu espresso automāta ražotāja norādījumus, 
kas attiecas uz atkaļķošanu un pēcapstrādi. 

Atka!"o%ana un skalo%ana autom#tos ar 
atka!"o%anas programmu (autom#tisk# 
atka!"o%ana):  

1. Ūdens rezervuārā ieliet 1 porciju (125 ml) durgol¨ 
swiss espresso¨ . 
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2. Atšķaidīt ar ūdens daudzumu, kas norādīts automāta 
ražotāja instrukcijā. Ja atkaļķošanas šķidruma 
daudzums nav norādīts, piepildiet rezervuāru ar krāna 
ūdeni, kamēr programma nesāk atkaļķošanas 
procesu. 

3. Šķidruma savākšanai izmantojiet piemērota izmēra 
plastmasas trauku. Centieties trauku novietot tā, lai 
neveidotos šļakatas. Uzmanietie s, jo %"idrums var 
b&t karsts ! 

4. Pēc atkaļķošanas, ūdens rezervuāru izskalot ar krāna 
ūdeni. Pēc tam izskalojiet automātu, 1-2 reizes 
piepildot ūdens rezervuāru ar krāna ūdeni. 

5. Tagad Jūs atkal varat baudīt perfektu espresso. 

Atka!"o%ana un skalo%ana autom#to s bez 
atka!"o%anas programmas : 

1. Ūdens rezervuārā ieliet 1 porciju (125 ml) durgol¨ 
swiss espresso¨ . 

2. Atšķaidīt ar tādu pašu krāna ūdens daudzumu (varat 
izmantot mēra trauku). 

3. Ja ar šādu šķidruma daudzumu automātu neizdodas 
ieslēgt (dēļ nepietiekama šķidruma daudzuma ūdens 
rezervuārā), turpiniet automāta tvertni piepildīt ar 
ūdeni, kamēr automāts nesāk darbību. Darbībai būtu 
jāsākas, līdzko kopējā šķidruma daudzums ūdens 
rezervuārā sasniegs 0,5 l. L&gums sekot ar' 
nor#d$m, kas izkl#st'tas n#kamaj# sad#!#.  

4. Šķidruma savākšanai izmantojiet piemērota izmēra 
plastmasas trauku. Centieties trauku novietot tā, lai 
neveidotos šļakatas. Uzmanieties, jo %"idrums var 
b&t karsts!  

5. Pēc atkaļķošanas, ūdens rezervuāru izskalot ar krāna 
ūdeni. Pēc tam izskalojiet automātu, 1-2 reizes 
piepildot ūdens rezervuāru ar krāna ūdeni. 

6. Tagad Jūs atkal varat baudīt perfektu ekspresso. 

L&gums papildus )emt v$r# inform#ciju, kas 
paredz$ta autom#tiem bez atka!"o%anas 
programmas  

¥ Ja espresso automāta ražotāja instrukcijā ir norādīts 
atkaļķošanai  paredzamais laiks, variet to neņemt 
vērā, jo durgol¨ swiss espresso¨ līdzeklis ir ļoti 
efektīvs un atkaļķo daudz ātrāk kā parastie 
atkaļķošanas līdzekļi. 

¥ Ja Jūsu espresso automāts darbojas ar kafijas 
pupiņām (t.i. ir ar kafijas dzirnaviņām), lūdzu, 
atkaļķojiet tikai caur karstā ūdens padeves sistēmu, jo  
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šai tā sauktajai kafijas „pagatavošanas grupai” nav 
nepieciešama atkaļķošana. 

¥ Ja Jūsu automāts darbojas uz kapsulu vai maltas 
kafijas bāzes (t.i. ir bez kafijas dzirnaviņām) un ir ar 
divām padeves sistēmām (viena karstajam ūdenim, 
otra kafijai), lūdzu, sākumā atkaļķošanu sākt caur 
kafijas padeves sistēmu. Tad vēlreiz ielejiet šķidrumu 
ūdens rezervuārā un atkārtojiet atkaļķošanas ciklu 
caur karstā ūdens padeves sistēmu. 

T$jkannas atka!"o%ana.  

durgol¨ swiss espresso¨ līdzeklis ir piemērots arī 
tējkannas atkaļķošanai. Pirms lietošanas tējkannu 
atvienot no strāvas un atdzesēt. Vienkārši ielejiet 
tējkannā 1 porciju (125 ml) durgol¨ swiss espresso¨. 
Jūs uzreiz pamanīsiet intensīvu putošanu, kura 
parāda durgol¨  swiss espresso¨  augstu efektivitāti. 
Atstājiet durgol¨ swiss espresso¨ līdzekli iedarboties 
līdz brīdim, kad beidzas putošanās (dažas minūtes). 
Ja uz tējkannas sienām vēl joprojām ir novērojamas 
kaļķakmens nogulsnes, pielejiet tējkannā ūdeni, lai tas 
noklātu virsmas, uz kurām redzamas kaļķakmens 
nogulsnes un atstājiet iedarboties vēl 15 min. Tad 
izlejiet šķidrumu un rūpīgi izskalojiet tējkannu ar krāna 
ūdeni. Atkaļķošanas laikā tējkannu neieslēgt. 

Visp#r'gie nor#d'jumi  

Pilnīga Jūsu mājsaimniecības iekārtu atkaļķošana tiek 
garantēta tikai tad, ja katru reizi tiek izmantota visa 
durgol¨ swiss espresso¨ līdzekļa porcija. 
Profesionāliem espresso automātiem ar ūdens 
rezervuāru virs 1.5l iespējams vienai reizei būs 
nepieciešama dubulta durgol¨ swiss espresso¨  
līdzekļa porcija. durgol¨ swiss espresso¨  ir īpašs 
līdzeklis espresso automātu atkaļķošanai, kas sevi 
vairakkārt ir pierādījis. Pie pareizas līdzekļa 
lietošanas, pilnībā var izslēgt jebkādu bojājumu 
rašanos, lūgums ņemt vērā, ka mēs nedodam 
nekādas garantijas gadījumos, kad rodas bojājumi, ja 
netiek ievēroti visi iepriekš minētie lietošanas 
instrukcijas noteikumi. 

Uzman'bu  

¥ Kā jebkuru sadzīves tīrīšanas līdzekli, glabāt bērniem 
nepieejamā vietā . Nelietot  durgol¨ swiss espresso¨ 
līdzekli iekšķīgi. Ja nokļūst acīs, nekavējoties izskalot 
ar lielu daudzumu ūdens. 
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¥ Izvairieties no durgol¨ swiss espresso¨ līdzekļa 
izsmidzināšanas uz virsmām, kuras jūtīgas pret 
skābēm, piemēram, marmora, kaļķi saturoša akmens, 
zemas kvalitātes hroma pārklājuma virsmām, emaljas, 
sudraba. Līdzekļa nokļūšana uz augstāk minētām 
virsmām, var tās sabojāt. 

¥ Ja saskaņā ar lietošanas instrukciju tiek atkaļķots vecs 
espresso automāts ar durgol¨ swiss espresso¨ un 
tam parādās noplūdes, kaitējums parasti nav saistīts 
ar durgol¨ swiss espresso¨ līdzekļa lietošanu. Lielāka 
iespēja ir, ka likvidējot hermētisko kaļķakmens slāni, 
tiek atklāts jau esošs bojājums (piemēram, 
sablīvējums). 

Satur sulfamīna skābi. 

K#d$! J&s variet uztic$ties durgol ¨ ? 

Durgol¨  zīmola  atkaļķošanas līdzekļi tiek ražoti 
Šveicē kopš 1951.gada Düring AG. durgol® kompānijā 
-  kura ir tirgus līderis Šveicē un citās valstīs. Düring 
AG kompānija uztur ciešu sadarbību ar kafijas 
automātu ražotājiem, un pateicoties kopīgi izstrādātām 
attīstības tehnoloģijām, ir guvusi ievērojamu pieredzi 
kafijas automātu atkaļķošanas jomā. 

Kur ieg&t inform#ciju, ja rodas papildus 
jaut#jumi?  

 

SIA "JURGOS TEHNIKA"  

Stirnu iela 43-19, Rīga, Latvija, LV-1084 
www.jurgos.lv  

oskars@jurg os.lv  

+371 29459041 

Ražots Šveicē 

 

 

 


